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aUSFührUnG:
• steckerfertig montiert – problemlose Montage
• Sammelbehälter aus PP mit ca. 10 l Nutzinhalt
• im Behälterdeckel integriertes Schaltgerät mit akustischer Alarmmeldung  

bei unzulässig hohem Wasserstand
• potentialfreier Kontakt für externen Alarm oder Waschmaschinenstopp
• einfache Montage und Wartung durch Schiebestück DN 40 für den Zulaufanschluss Waschtisch
• wartungsfreundlich, durch direkt am Deckel montierte Pumpe
• keine Kabeldurchführung am Behälter
• separater Geräteanschluss mit Schlauchtülle
• vorbereiteter, beidseitig nutzbarer Duschzulauf DN 50,  

(von Behälterunterkante bis Rohrmitte Duschzulauf nur 80 mm)
• Betriebstemperatur 40°C (kurzzeitig bis 90°C)
• Druckabgang 1 ¼“ mit integrierter Rückschlagklappe
• Behälterentlüftung durch Aktivkohlefilter
• 1,5 m Anschlusskabel mit Schuko-Stecker

einSatzGeBiete:
• Förderung von häuslichem Schmutzwasser ohne Fäkalien aus Waschmaschine, 

Dusche, Waschtisch etc.
• zur Überflurinstallation in frostgeschützten Räumen unterhalb der Rückstauebene

Baureihe SWH 100 (Überflurbox) 

SchmUtzwaSSer-heBeanlaGen warengruppe a/B

techniSche Daten:
typ art.-nr. P1 P2 U in n Qmax hmax Korngröße Gewicht waren-

gruppe[w] [w] [v] [a] [min-1] [m3/h] [m] [mm] [kg]

Swh 100
Swh 170
Swh 190

11463
11464
11471

300
850
850

130
430
430

230
230
230

1,3
3,7
3,7

2800
2800
2800

8
11,5
14

6
10
11

10
10
10

5,0
6,0
7,0

a
a
a

zubehör zu Schmutzwasserhebeanlagen der Baureihe Swh 100

wmS
hupe
leuchte

13003
12068
12075

Waschmaschinenstopp SWH 100 – 190
Hupe (230 V)
Signalleuchte (230 V)

B
B
B

Kennlinie siehe Seite 23

aBmeSSUnGen:


