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Baureihe UFB 300 (Unterflurbox)

Schmutzwasser-Hebeanlagen� Warengruppe B

Ausführung:
•	 Schmutzwasserhebeanlage SWH 300 aus Kunststoff, für Unterflurinstallation, mit teleskopischem 

Aufsatzstück für stufenlosen Höhen- und Niveauausgleich, Dichtungsflansch für Feuchtigkeitsab
dichtung, Anschlussbohrung mit Dichtung DN 50 für Kabelleerrohr / Entlüftungsleitung. Entlüf-
tungsleitung nur bei geschlossener Abdeckplatte oder Zulauf mit Geruchverschluss erforderlich.

•	 Schmutzwasserhebeanlage mit 1 oder 2 Tauchmotorpumpen für fäkalienfreies Abwasser gemäß  
DIN EN 12050-2. 

•	 Einzelanlage mit Schwimmersteuerung, Doppelanlage mit pneumatischer Niveausteuerung und 
Schaltgerät für die wechselseitige Ansteuerung der Pumpen, mit optischer und akustischer Alarm-
meldung und potentialfreien Kontakt.

Einsatzgebiete:
•	 Förderung von häuslichem Schmutzwasser ohne Fäkalien aus Waschmaschine, 

Dusche, Waschtisch etc.
•	 zur Unterflurinstallation in frostgeschützten Räumen
•	 als Hebeanlage hinter Fettabscheidern

Abmessungen:

KENNLINIE: Zubehör für UFB 300:
Art. Nr. Bezeichnung

14432
14433
14434
17511
17512

Rohrdurchführung DN 50
Rohrdurchführung DN 70
Rohrdurchführung DN 100
Dichtungsset zum Einbau in WU-Beton
Verlängerungsstück mit Flansch

Abdeckungen Klasse A inkl. Geruchverschluss

17507
17508
17509
17510

Abdeckung, grau mit Zulauf DN 70 befliesbar und Geruchverschluss
Abdeckung schwarz mit integr. Schlitzrost und Geruchverschluss
Abdeckung grau geschlossen befliesbar
Abdeckung schwarz geschlossen

Technische Daten:
Typ Art.-Nr. P1 P2 U IN n Qmax Hmax Korngröße Gewicht

[W] [W] [V] [A] [min-1] [m3/h] [m] [mm] [kg]

UFB 300/30
UFB 300/30 Doppel
UFB 300/35
UFB 300/35 Doppel
UFB 300/40
UFB 300/40 Doppel

17501
17502
17503
17504
17505
17506

300
300
850
850
850
850

130
130
430
430
430
430

230
230
230
230
230
230

1,3
1,3
3,7
3,7
3,7
3,7

2900
2900
2900
2900
2900
2900

7,0
7,0

11,0
11,0
10,0
10,0

7,5
7,5

11,0
11,0
10,0
10,0

10
10
10
10
30
30

22
28
24
31
24
31

Neben der Einlaufmöglichkeit über den Rost können unter Verwendung von Rohrdurchführungsdichtungen auch mehrere seitliche Zuläufe an die Unterflurbox 
angebracht werden. Durch einfaches Anbohren des Grundkörpers mit einer Sägeglocke können Anschlüsse bis DN 100 angebracht werden, oberhalb des Press-
flansches und in dem Aufsatzstück bis DN 70. Alle Dichtungen sind für Rohranschlüsse (Spitzende) von HT-Rohren bzw. KG-Rohren ausgelegt.

Lieferumfang:
•	 Steckerfertig montiert mit Aufsatzstück und befliesbarer Abdeckung  

Klasse A mit Zulauffunktion ohne Geruchverschluss

NEU


